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obwody odbiorcze
z listwami RGB

opcjonalna linia transmisyjna
do podłączenia systemu

podrzędnego (SLAVE)

Przykładowy sposób podłączenia sterownika S3-8 w układzie
zasilającym listwy RGB podzielone na 4 obwody (układ zalecany przy dużych obciążeniach; powyżej 50 listew RGB)
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(ZESPÓŁ ZASILACZY)
ZASILACZ SIECIOWY

230V AC => 19V DC
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19V DC

L

N

PE

PE230V AC

minimum 1,5 mm2

opcjonalna listwa
bezpiecznikowa

obwody odbiorcze
z listwami RGB

Przykładowy sposób podłączenia sterownika S3-8 (DMX-IN)
jako jednostki podrzędnej w systemie sterowania “MASTER-SLAVE”

F
..

.A

F
..

.A

F
..

.A

F
..

.A

R R R R B B B B G G G G
1    2    3    4 1    2    3    4

+ + + +
1    2    3    4

1    2    3    4

+
  R

 G
 B

1
    1

    1
    1

+
  R

 G
 B

2
    2

    2
    2

+
  R

 G
 B

3
    3

    3
    3

+
  R

 G
 B

4
    4

    4
   4

1

2

3

4

7

10

11

12

6

5

4

1

2

3LED

IR
 S

E
N

S
O

R
e

.g
.TS

O
P
1
7
3
6 U

R

+

G
B

IN

+

-

-

PWM-CONTROLLER- IR/DMX-IN

TYPE:

U :

I :

IR/DMX-IN 8-12-26
12V... V DC

3 x 8 A
26

OUTPUT :    COMMON  ANODE

IN

OUTPUT MAX

W
W

W
.P

O
W

E
R

L
E

D
.P

L

M
A

D
E

N
 IN

 P
O

L
A

N
D POWERLED

R

G
N

D

OUT

Vcc

DMX+

DMX-

GND

D
O

N
’T

R
E

M
O

V
E

8

9
(ZESPÓŁ ZASILACZY)
ZASILACZ SIECIOWY

230V AC => 19V DC


